
ASR 可燃分等 合成ガス
0.678 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 3.188 (t-ASR可燃分)
4,395 (Mcal) 4.656 (t-ASR可燃分) 20,666 Mcal/t-ASR ÷ 3.259 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 6482 Mcal/t-ASR可燃分 =
0.322 (t) + Ａ 3.188 (t-ASR可燃分)

+ Ｓ
+ Ｒ
)÷ リ
＝ サ スラグ等生成熱

イ 0.071 (t-ASR可燃分)
ク 2.316 (t-ASR) ×
ル 200 Mcal/t ÷

その他混焼物 可燃分等 施 6,482 (t-ASR可燃分) =
10.520 (t) 設 0.071 (t-ASR可燃分)
25,787 (Mcal)

その他混焼物 灰分
1.575 (t)

　ＡＳＲ灰分換算 スラグ 回収マテリアル
1.897 (ｔ) 2.273 (t) 3.021 (t)

+ 溶融メタル
+ 0.043 (t)
＝

金属水酸化物（高亜鉛含有物）
0.150 (t)

金属水酸化物（低亜鉛含有物）
0.555 (t)

 投入可燃分等 4.656 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 3.259 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 1.897 (ｔ) +回収マテリアル 3.021 (t)
 投入計 6.553 (ｔ)  回収計 6.280 (t)

回収計 6.280 (t)
÷ 投入計 6.553 (t)

ＪＦＥ環境㈱　千葉リサイクルセンターの2018年度ASR投入施設活用率

投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

ＡＳＲ投入施設活用率 0.96

公表範囲 


